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Kompaktregler Kompaktregler

Serie HT 63

Elektronischer Regler
Der Temperatur-Regler HT 63 ist eine Weiterentwicklung der HT40 Serie.
Durch seine kompakte Bauweise, einfache und übersichtliche 
Handhabung ist der HT63 ein universeller Regler im Maschinen-, 
Anlagen- und Apparatebau. 

Das textgesteuerte Menü ermöglicht eine einfache und intuitive 
Bedienung des Reglers. Die wichtigsten Parameter werden auf dem 
LCD-Display angezeigt. Die kontaktlose Schaltleistung beträgt 10A.

Alle Heizschläuche unserer Standardserien haben einen 6+PE-poligen  
Stecker, der genau auf diesen Regler passt.

Spannungsversorgung 230V AC 50/60Hz (Optional 115V AC)

Schaltleistung 2300 W (10 A)

Fühlerarten PT100, PT1000, Fe-CuNi (J), NiCr-Ni (K), Ni120, 
Fühler mit Dreileitertechnik

Genauigkeit 1% +/- 1 Digit

Reglerausgang Elektronischer Schalter (Triac) 10A

Regelverhalten PID-Regler

Betriebsmodi Automatik, Manuell, Einschaltverzögerung, 
Programm (optional)

Ein- und Ausgänge Alarmausgang Relais 24V/1A
Analoger Ausgang 0-10 V für Temperatur-
Istwertanzeige
Analoger Eingang 0-20 mA für externen 
Sollwerteingang (optional)

Funktionen Alarmverzögerung
Alarmober- und Alarmuntergrenzen

Optionspaket Programmfunktion
Externer Sollwerteingang

Anzeige 2-zeiliges LCD-Display

Bedienung Folientastatur 5 Drucktasten

Gehäuse 160 x 80 x 55mm (LxBxH)

Montageplatte 160 x 100 mm 

Befestigung 4 Bohrungen für Schraube M4

Schutzart IP65 (EN 60529) Schutzklasse I

Verbraucherausgänge Netzkabel, 6+PE poliger Rundstecker, KV-
Verschraubung für Signalausgang

Netzstecker Schuko, 1,2 m lang

Einstellung ab Werk

Regelbereich PT100 PT1000 FeCuNi NiCr-Ni Ni120

0 – 100 °C HT 63 - 10P HT 63 - 10M HT 63 - 10F HT 63 - 10N HT 63 - 10C

0 – 200 °C HT 63 - 20P HT 63 - 20M HT 63 - 20F HT 63 - 20N HT 63 - 20C

0 – 250 °C HT 63 - 25P HT 63 - 25M HT 63 - 25F HT 63 - 25N HT 63 - 25C

0 – 500 °C HT 63 - 50P HT 63 - 50M HT 63 - 50F HT 63 - 50N

0 – 800 °C HT 63 - 80F HT 63 - 80N

Der Temperatur-Regler HT 63 ist eine Weiterentwicklung der HT40 Serie.
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Kompaktregler Kompaktregler

Serie HT 61 / 62

Regler / Begrenzer-Kombination
Die Temperatur-Regler HT 61 / 62 sind eine Weiterentwicklung der HT40 
Serie. Durch ihre kompakte Bauweise, einfache und übersichtliche 
Handhabung sind die Temperatur-Regler HT 61 / 62 universelle Regler 
im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau.
Das textgesteuerte Menü ermöglicht eine einfache und intuitive 
Bedienung des Reglers. Die wichtigsten Parameter werden auf dem 
LCD-Display angezeigt. 
Zusätzlich verfügt der HT61 / 62 über eine Begrenzerfunktion mit einer 
bleibenden Abschaltung. Die kontaktlose Schaltleistung beträgt 16A.

Spannungsversorgung 230V AC 50/60Hz (Optional 115V AC)

Schaltleistung 3680 W (16 A)

Fühlerarten PT100, PT1000, Fe-CuNi (J), NiCr-Ni (K), Ni120, 
Fühler mit Dreileitertechnik, Fühlerbruch

Genauigkeit 1% +/- 1 Digit

Reglerausgang Elektronischer Schalter (Triac) 16A

Regelverhalten PID-Regler

Betriebsmodi Automatik, Manuell, Einschaltverzögerung, 
Programm (optional)

Ein- und Ausgänge Alarmausgang Relais 24V/1A
Analoger Ausgang 0-10 V für Temperatur-
Istwertanzeige
Analoger Eingang 0-20 mA für externen 
Sollwerteingang (optional)

Funktionen Alarmverzögerung
Alarmober- und Alarmuntergrenzen
Begrenzerfunktion mit bleibender 
Abschaltung 
Fernreset des Begrenzers

Optionspaket Programmfunktion
Externer Sollwerteingang

Anzeige 2-zeiliges LCD-Display

Bedienung Folientastatur 5 Drucktasten

Gehäuse 160 x 80 x 55mm (LxBxH)

Montageplatte 160 x 100 mm 

Befestigung 4 Bohrungen für Schraube M4

Schutzart IP65 (EN 60529) Schutzklasse I

HT 61 Verbraucherausgänge 1,2m Netzkabel mit Schuko, 8+PE poliger 
Stecker (HANQ8), KV-Verschraubung für 
Signalausgang

HT 62 Verbraucherausgänge KV-Verschraubung für Signalausgang, 
Zuleitung, Verbraucher, ohne Netzkabel

Einstellung ab Werk
Fühlerart PT100

Typ Regelbereich

HT 61 0 – 200 °C

HT 62 0 – 200 °C

Diese Parameter können von Kundenseite umprogrammiert, oder nach 
Kundenwunsch vorprogramiert geliefert werden.

HT62 mit Verschraubungen

HT61 mit 8+PE polige Dose

HT62 mit Verschraubungen
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Ex-Regler Regeltechnik

Typ HT-D3Ex  

Digitale Ex-Regler-Begrenzer-Kombination für den 
Einsatz außerhalb der Ex-Zone
Der elektronische Ex-Regler HT-D3Ex ist ein Kombigerät aus Regler 
und ATEX-zugelassenem Begrenzer. Das Kombigerät ist bereits 
vorverdrahtet und kann dadurch schnell und unkompliziert in Betrieb 
genommen werden. Der Ex-Regler hat eine Schaltleistung von 16A und 
wird außerhalb der Ex-Zone montiert. Der Ex-Regler ermöglicht den 
sicheren Betrieb von Ex-Heizungen und Ex-Heizschläuchen aller Art.

Umgebungstemperatur 0 - 40 °C

Spannung 100-240V AC 50-60 Hz

Schaltleistung 16A

Regelungsarten Zweipunktregler (vorprogrammiert), PID

Messgenauigkeit  +/-1°C

Fühleranschluss 2x Ex-PT100

Lastausgang Relais 16A Schließer

Alarmausgang Relais 8A Wechsler

Ein/Ausgänge KV-Verschraubung für Signalausgänge, 
Zuleitung, Verbraucher

Klemmquerschnitt 2,5mm²

Gehäuse Kunststoff 250x200x123mm

Schutzart IP65 (EN 60529) Schutzklasse II

Schnittstelle RS485 Modbus RTU
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Hillesheim GmbH

Am Haltepunkt 12

D-68753 Waghäusel

Tel.: +49 7254 / 9256-0

E-Mail: info@hillesheim-gmbh.de
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